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Tnainte de a Tncepe instalarea sistemelor noastre, 
asigurati-va ca detineti ultima versiune a instructiunilor 
tehnice pentru sistemul 
ROCKWOOL® REDArt®. 

Va recomandam ca, simultan cu citirea manualului de 
instalare, sa consultati fisele tehnice ale produsului si 
certificatele sistemului. 


Imaginile incluseTn acest manual de instalare au un scop pur ilustrativ 
si pot sa nu redea Tntotdeauna cu fidelitate imaginea produsului sau 
aplicarea acestuia. 








Introducere 


Acest manual este un ghid care va explica Tn 
detaliu cum sa instalati sistemul ROCKWOOL® 
REDArt®, o solutie completa pentru 
termoizolarea exterioara a fatadelor. 


Informatii suplimentare 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa 
contactati serviciul nostru tehnic. 

E-mail: redartOrockwool.ro 
Telefon: 021 233.44.00 




Adeziv 

Vata minerala ROCKWOOL® Dual Density 
Dibluri 

Masa de spaclu 

Plasa de armare (160 gr/m 2 ) 

Amorsa 

Tencuiala decorativa siliconica 
Profit de soclu / accesorii 
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1. Pregatirea suportului 


Se recomanda sa verificati si sa pregatiti cu atentie stratul suport Tnainte de a Tncepe orice lucrare, 
asigurandu-va m special ca suprafata sa fie plana (gradient vertical < 5°). 


1 Curatarea suportului 



Tnainte de a Tncepe montarea sistemului de termoizolare exterioara, 
este bine sa efectuati un control al suportului pe care va fi instalat, 
verificand conformitatea suprafetei si absents crapaturilor, 
eflorescentelor, suporturilor prafuite si infestarilor. 

■ Spalati fatada cu un jet de apa sub presiune [figura 1) sau 
curatati-o cu o perie.Tn cazul prezentei unor degradari bio log ice 
sau eflorescente, tratati suprafata cu produse specifice. 


Verif icati suprafata suportului, pentru a identifies eventualele 
zone problematice, cum ar fi elemente desprinse de tencuiala sau 
suprafete neregulate. 

■ Pentru a verifies stabilitatea suprafetei si a identifies elementele 
ce trebuie eliminate deoarece prezinta riscul de desprindere, 
loviti peretele cu un ciocan [figura 2): daca suna gol, Tndepartati 
mecanic zona deteriorata si refaceti suprafata cu materiale 
specifice. 
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2. Instalarea profilului de soclu 


3 Fixarea profilului de soclu 



ProfiLuriLe de soclu trebuie instalate Tnaintea panourilor izolante. 

■ Primul pas ce trebuie efectuat este pozitionarea cu ajutorul 
nivelei/ laserului a profilurilor de soclu, la o distanta adecvata 
de sol, pentru a evita fenomenele legate de prezenta umiditatii 
prin infiItrare capilara. 

■ Fixati profilul de soclu, verificand Tntotdeauna orizontalitatea cu 
nivela, la o distanta maxima de 30 cm Tntre punctele de fixare 
(figura 3). 

■ Daca exista neregularitati ce ar putea provocaTndoirea profilului, 
amplasati elemente de distantare Tnainte de Tnsurubarea totala 
a suruburilor de fixare, asigurand grosimea necesara pentru a 
pastra profilul paralel cu fatada. 


fig 3 


■ Amplasati profilurile adiacente la o distanta de 3 mm unul 
de altul, pentru a evita efectele dilatarilor termice Tn caz de 
contact direct; folositi elemente deTmbinare din plastic pentru 
a lega profilurile, astfel meat acestea sa ramana paralele cu 
suprafata fatadei. 

■ In unghiurile interne si externe, taiati profilul de soclu la 45° si 
uniti capetele, asigurandu-va ca nu deteriorati picuratorul 
(figura 4). 


fig 4 
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3. Montarea panourilor din vata minerala 
bazaltica 


4 Pregatirea mortarului adeziv 



Pentru instalarea panourilor termosistemului ROCKWOOL® REDArt® 

se pot folosi urmatoarele produse: 

ROCKWOOL® REDArt® Adeziv Tn sac de 25 kg, care se va varsa Tn 

5,5 litri de apa curata 

ROCKWOOL® REDArt® Masa de spaclu Tn sac de 25 kg, care se va 

varsa Tn 6-6,5 litri de apa curata. 

■ Pregatiti mortarul adeziv Tnainte de lipirea panoului izolator, 
folosind un mixer cu viteza redusa (figura 5). 

■ Dupa ce obtineti o consistenta omogena, fara bulgari, lasati-l 
sa se odihneasca 10 minute si apoi amestecati din nou Tnainte 
de a trece la aplicarea sa 

■ Dupa ce este gata, produsul trebuie folosit Tn maxim 3 ore. In 
timpul aplicarii, mortarul trebuie amestecat aproximativ o data 
la 30 minute. 

NU mai adaugati apa Tn mortar dupa ce ati amestecat produsul! 


5 Aplicarea mortarului adeziv 


Suprafata placilor de vata bazaltica trebuie curatata de prat sau alte 
resturi. 

■ Metoda de fixareTn puncte si benzi perimetrale [figura 6). 

Aplicati un prim strat subtire de mortar adeziv pentru a creste 
aderenta, distribuind mortarul Tn benzi de-a lungul marginilor 
panoului izolator, pe o linie cu grosimea de la 50 la 100 mm, si 
Tn 2 sau 3 puncte centrale cu diametrul Tntre 100 si 150 mm. 
Aplicati apoi un strat mai grosTn aceleasi puncte, acoperind cel 
putin 40 % din suprafata panoului. Aplicati mortarul pe panou, 
verificand sa nu treaca de margini Tn timpul montarii panoului 
pe fatada. 

Panouri DUAL DENSITY: aplicati mortarul adeziv pe fata interna a 
panoului, care corespunde laturii mai putin rigide. Fata rigida este 
semnalata cu un marcaj. 


■ Metoda de aplicare pe toata suprafata (figura 7) 

In cazul unei bune planeitati a suprafetei suport, se poate aplica 
adezivul pe toata suprafata. Aplicati mortarul pe panoul izolator, 
cu ajutorul unei gletiere cu dinti de 10-12 mm si asigurati-va ca 
suprafata este complet acoperita. 


fig 7 


















6.1 Lipirea panourilor izolatoare 


■ Tncepeti montand primul panou ?n centrul profilului de soclu 
si continuati sa montati panourile urcand pe fatada cladirii. 
Amplasati panourile astfel Tncat Tmbinarile dintre ele sa fie 
decalate vertical (figura 8). 

■ Pozitionati corect panourile lovindu-le usor. 

■ Nu montati panouri cu latimea sau Tnaltimea mai mica de 200 
mm. 

■ Amplasati panourile asigurandu-va ca nu raman spatii goale 
Tntre ele. Nu se a plica Tn niciun caz mortar adeziv pe muchie. 

■ Eliminati surplusul de mortar care iese din Tmbinarile 
panourilor, pentru a evita puntile termice si fisurarea tencuielii 
decorative. 

NU Tncercati sa corectati pozitia unui panou dupa ce L-ati lipit, 

deoarece riscati sa rupeti legaturile dintre mortar si suport. 


6.2 Lipirea panourilor izolatoare Tn unghiurile fatadei 

■ Imbinarile panourilorTn unghiurile fatadei/colturi trebuie sa fie 
decalate Tn sistem pieptan/tesut (figura 9). 




6.3 Lipirea panourilor izolatoare pe deschiderile din fatada 



fig 10 


In spatiile ce corespund deschiderilor din fatada, este necesara 
decuparea panoului izolator Tn forma de steag, pentru a ne 
asigura ca Tmbinarile verticale si orizontale NU se suprapun 
peste marginile deschizaturii respective (figura 10). 

Muchia panoului izolator trebuie instalata la o distanta de cel 
putin 200 mm de marginea deschiderii. 


Amplasati profilurile adiacente la o distanta de 3 mm unul 
de altul, pentru a evita efectele dilatarilor termice Tn caz de 
contact direct; folositi elemente deTmbinare din plastic pentru 
a lega profilurile, astfel Tncat acestea sa ramana paralele cu 
suprafata fatadei. 

In unghiurile interne si externe, taiati profilul de soclu la 45° si 
uniti capetele, asigurandu-va ca nu deteriorati picuratorul 
(figura 4). 
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fig 12 


6.4 Verificarea planeitatii panourilor 

■ In timpul fazei de Lipire a panourilor izolatoare, verificati ca 
suprafata sa fie perfect verticals folosind o nivela sau un 
dreptar cu lungimea de 2m (figura 11). 


7 Banda de etansare cu expandare 

■ Va trebui sa se monteze o banda de etansare cu expandare 
Tn toate jonctiunile dintre panourile izolatoare si elementele 
de constructs (tocurile ferestrelor, tocurile usilor, pervazuri 
etc.) 

■ Va trebui sa se instaleze o banda de etansare si Tn jurul 
tuturor deschiderilor prezente Tn sistem, cum ar fi de 
exemplu cele datorate prezentei conductelor de Tncalzire, 
fante de ventilatie etc. 

8 Umplerea rosturilor dintre panourile 
izolatoare 

■ Umpleti rosturile mai mari de 2 mm dintre panourile 
izolatoare cu straifuri de placi de vata bazaltica (figura 12). 

NU umpleti niciodata rosturile cu mortar, deoarece ar putea 

cauza punti termice si fisurarea tencuielii! 



Lasati mortarul adeziv sa se usuce cel putin 48 ore 
Tnainte de a realiza fixarea mecanica. 


9 Fixarea mecanica 

Lungimea si diametrul elementelor de fixare mecanica depind de tipul de suport (Tn functie de categoria de folosinta indicata Tn 
ETAG004) si de grosimea panoului de vata minerala folosit. In general, pentru panourile ROCKWOOL® DUAL DENSITY se folosesc 
dibluri cu rozeta de 60 mm. 
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fig 13 
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fig 14 



Schema Tn W: fiecare panou este fixat cu 3 dibluri. 
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■ Gaurile din panou se vor efectua prin materialul izolator Tn 
substrat [figura 13), folosind un burghiu si tehnica specified 
Tn functie de suportul folosit. Ex. caramida cu goluri - fara 
percutie 

■ Adancimea de fixare va fi cea indicata Tn proiect. Cresteti 
Tntotdeauna adancimea cu 10 mm pentru a va asigura ca 
praful rezultat din operatiune nu va interfere cu fixarea. 

■ Numarul de dibluri variaza Tn functie de Tnaltimea cladirii 
si suprafata respective!, precum si de zona de vant si gradul 
de expunere a cladirii. Se recomanda oricum cel putin 5/6 
dibluri pe m 2 . 

■ Numarul de dibluri trebuie stabilit printr-un calcul static care 
va tine seama de amplasarea cladirii si fortele vantului. Forta 
vantului este mai mare pe marginile cladirii, drept pentru 
care Tn aceste zone este nevoie sa se distribuie un nu mar mai 
mare de dibluri. 

■ Introducerea diblului trebuie sa se faca cu atentie, prin 
Tnsurubare. 

Rozeta elementului de fixare trebuie fixata astfelTncat sa fie 
Tn planul fetei panoului izolator. 

Nu introduced prea mult capatul diblurilor Tn interiorul 
panoului. Daca diferenta de nivel este mai mare de 5 mm, 
diblul va fi eliminat si se va realiza un nou punct de fixare Tn 
zona adiacenta. 



Schema Tn T: un diblu se afla Tn centrul fiecarui panou 
si altul la fiecare Tncrucisare de jonctiuni. 
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Schema de fixare cu 4 dibluri pe placa. 


Schema de fixare cu 5 dibluri de placa. 























































4. Masa de spaclu si 

10 Pregatirea masei de spaclu 



fig 17 

11 Armarea zonelor cheie 



fig 19 


plasa de armare 


Pentru armarea panourilor de vata bazaltica ROCKWOOL® se vor 

folosi urmatoarele produse: 

ROCKWOOL® REDArt® Masa de spaclu Tn sac de 25 kg, care se va 

varsa Tn 6-6,5 litri de apa curata. 

■ Pregatiti masa de spaclu amestecand cu grija un sacTntreg cu 
apa curata, folosind un mixer cu viteza redusa (figura 17). 

■ Dupa ce obtineti o consistenta omogena, fara bulgari, Lasati-L 
sa se odihneasca 10 minute si apoi amestecati din nou Tnainte 
de a trece la aplicarea sa. 

■ Dupa ce e gata, produsul trebuie folositTn maxim 3 ore. In timpul 
a plica ri i, masa de spaclu trebuie amestecata aproximativ o 
data la 30 minute. 

NU mai adaugati apa Tn mortar dupa ce ati amestecat produsul! 


Pentru a evita formarea de crapaturi si fisuri, tratati urmatoarele 
puncte Tnainte de a trece la Tntinderea completa a masei de spaclu. 

ARMAREA DIAGONALA este necesara la colturile ferestrelor, ale 
usilor precum si la alte deschideri ale fatadelor. Armarea se va face 
cu fasii de plasa, montate exact la coltul deschiderii sub un unghi 
de 45° fata de orizontala (figura 18). 

■ Taiati fasii din plasa de armare de 30x30 cm / 20x40 cm. 

■ Aplicati o fasie de mortar cu aceeasi latime ca si fasia de plasa, 
direct pe unghiul de 45°. 

■ Inglobati fasia de plasa de armare Tn mortarul proaspat, 
verificand ca mortarul sa ajunga deasupra si dedesubtul 
suprafetei acesteia. 

■ Curatati pentru eliminarea materialului Tn exces. 

■ Lasati sa se usuce Tnainte de a executa armarea Tntregii 
suprafete. 


ARMAREA COLTURILOR (figura 19): pentru Tntarirea marginilor 

fatadei. 

■ Intindeti masa de spaclu pe ambele laturi ale coltului, pe o 
latime de 15 cm. 

■ Scufundati profilul special pentru colturi Tn mortarul proaspat, 
verificand ca mortarul sa ajunga deasupra si dedesubtul 
suprafetei acesteia. 

■ Curatati pentru eliminarea materialului Tn exces. 

■ Lasati sa se usuce Tnainte de a executa armarea Tntregului 
sistem. 
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fig 20 


Colturi orizontale (figura 20): se va amplasa un profit de colt cu 
picurator la nivelul golurilor usilor si ferestrelor, pentru crearea 
unor suprafete care sa ajute la scurgerea corecta a apei de ploaie. 

■ Intindeti un strat de mortar pe o latime de 15 cm pe ambele 
laturi ale coltului . 

■ Inglobati profilul special cu picurator Tn mortarul proaspat, 
verificand ca mortarul sa ajunga deasupra si dedesubtul 
suprafetei acesteia. 

■ Curatati pentru eliminarea materialului Tn exces. 

■ Lasati sa se usuce Tnainte de a executa armarea Tntregului 
sistem. 



Rosturi de dilatare (figura 21): de aplicat Tn cazul prezentei unor 
jonctiuni de dilatare structurale Tn zidarie. 

Intindeti un strat de mortar pe o latime de 15 cm pe ambele 
laturi ale rostului. 

Inglobati profilul special pentru rosturi de dilatare Tn mortarul 
proaspat, verificand ca mortarul sa ajunga deasupra si 
dedesubtul suprafetei acesteia. 

Introduced fasii de material izolator Tn rost, pentru a nu se 
umple cu mortarTn timpul aplicarii. 

Curatati pentru eliminarea materialului Tn exces. 

Eliminati fasia de material izolator introdusa anterior. 

Lasati sa se usuce Tnainte de a executa armarea Tntregului 
sistem. 

Profit de contact cu tamplaria (figura 22), cu banda de protectie si 
plasa de armare sau, alternativ, cu banda de etansare. 

■ Lipiti profilul pe cadrul usii/ferestrei, cu partea autoadeziva. 

■ Suprapuneti plasa profilului de tamplarie pe plasa profilului 
pentru colturi verticale. 

■ Inglobati plasa Tn mortar. 

■ Indepartati banda de protectie. 


fig 21 


fig 22 
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12 Aplicarea masei de spaclu 



Verificati planeitatea panourilor izolatoare Tnainte de a aplica masa 
de spaclu pe toata suprafata. 

Intinderea masei de spaclu se va faceTn conditii climatice favorabile, 
cu o temperatura a aerului mai mare de +5° C si mai mica de 30° 
C. Nu trebuie sa se Tnregistreze nici un rise de Tnghet Tn primele 48 
de ore dupa Tntindere. 

Asigurati-va ca suprafata panourilor este complet libera de prezenta 
prafului sau altor resturi ce ar putea compromite aderenta. 

■ Acoperiti toata suprafata panourilor cu un prim strat de masa 
de spaclu, cu ajutorul unei gletiere dintate. 

■ Intindeti mortarulTn fasii verticale cu aceeasi latime ca si plasa 
de armare (figura 23). 

■ Inglobati apoi plasa de armare din fibra de sticla antialcalina Tn 
produsulTnca proaspat, Tncepand de sus si aplicand o presiune 
pe toata Tntinderea (figura 24), suprapunand marginile plasei 
pe 10 cm si evitand formarea de zone valurite, ridicaturi sau 
bulgari. 

■ Aplicati un al doilea strat de mortar pentru a garanta acoperirea 
necesara a Tntregii suprafete. Grosimea totala a stratului de 
finisaj armat trebuie sa fie de 3 - 5 mm. 

■ Pentru a putea asigura functionarea corecta a stratului de 
armare si a absorbi tensiunile, plasa trebuie amplasata Tn 
treimea superioara a stratului total de masa de spaclu, avand 
grija ca plasa sa nu fie Tnglobata Tn niciun caz mai mult de 
centrul stratului de armare. 0 pozitionare incorecta (prea 
adanc sau prea la suprafata) poate face ca plasa sa exercite o 
forta, care poate genera fisuri Tn mortarul de finisare. 

Nu plasati plasa de armare direct pe panouri si nu o Lasati sa iasa 
Tn lateral. 

Nu mai adaugati un strat subtire peste stratul de armare, dupa 
uscarea acestuia, deoarece prezinta proprietati adezive reduse 
(evaporarea prea rapida a apei din stratul suplimentar poate duce 
la desprinderea suprafetei). 

fig 24 


fig 23 
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5. Finisaje finale 



72h 


Lasati masa de spaclu sa se usuce cel putin 
72 ore Tnainte de aplicarea amorsei. 


13 Aplicarea amorsei pentru tencuieli decorative 



fig 25 


Pentru a garanta o aderenta maxima, este necesar sa se trateze 
suprafata stratului de armare cu o amorsa Tnainte de aplicarea 
finisajului. 

In cazulTn care se folosesc finisaje colorate, se recomanda folosirea 
unei amorse cu aceeasi culoare ca cea aleasa pentru finisajul final. 

Amorsa poate fi aplicata cu bidineaua, trafaletul sau cu masina. 
Trebuie aplicata uniform pe toata suprafata (figura 25). 

Nu diluati amorsa [mai mult decatTn proportia indicata pe ambalaj) 
pentru a nu-si pierde proprietatile. 

■ ROCKWOOL® REDArt® Amorsa pentru Tencuiala Siliconica 



24h 


Lasati amorsa sa se usuce cel putin 
24 ore Tnainte de aplicarea tencuielii decorative. 


14 Pregatirea tencuielii decorative 


Pentru finisarea termosistemului ROCKWOOL® REDArt® se pot 
folosi urmatoarele produse: 

■ ROCKWOOL® REDArt® Tencuiala Decorativa Siliconica 

Structural 

sau 

■ ROCKWOOL® REDArt® Tencuiala Decorativa Siliconica 

Granulata 

Este important ca schela sa fie curata si sa se elimine tot praful si 
reziduurile de santier. Toate zonele trebuie finisate cu material din 
acelasi lot de fabricate, pentru a garanta o culoare uniforma. 

■ Amestecati cu grija continutul fiecarui recipient cu un mixer cu 
viteza redusa, pentru amestecarea omogena. 

■ Pentru a evita obtinerea unor diferente de tonalitate a culorilor, 
amestecati continutul mai multor recipiente Tntr-un recipient 
unic, aplicand produsulTn mod continuu (figura 26). 



fig 26 
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Verificati cu atentie conditiile meteorologice, pentru a garanta 
uscarea corecta a finisajului. Temperatura nu trebuie sa fie mai 
mica de +5° C si mai mare de 30° C. Nu trebuie sa existe rise de 
Tnghet pentru urmatoarele 48 ore dupa Tntindere. Protejati corect 
fatada Tmpotriva ploii, vantului si expunerii la soare. 

■ Aplicati tencuiala decorativa pe o grosime egala cu granulometria 
finisajului. Este important sa folositi aceleasi instrumente pentru 
toate procedurile operative. Asigurati-va ca ati acoperit complet 
suprafata si ati eliminat materialulTn exces (figura 27). 

■ Pentru a nu se observa liniile corespunzatoare fiecarei faze 
de Tntindere, se recomanda efectuarea lucrarii cat mai repede 
posibil, pentru a garanta aplicarea de umed pe umed. 

■ Este posibil sa creati efecte de finisaj folosind o drisca din 
plastic cat timp tencuiala esteTnca urmeda (figurile 28, 29 si 30). 


fig 27 



fig 29 


Contacte 

Pentru mai multe informatii, contactati oficiul nostru tehnic. 

E-mail: redartldrockwool.ro 
Tel. 021 233 44 00 

Vizitati sectiunea www.rockwool.ro/redart pentru a consulta gama 
completa de produse si servicii. 

ROCKWOOL Romania S.R.L. Tsi rezerva dreptul de a schimba 
caracteristicile produselor fara preaviz, dintr-o perspective de 
Tmbunatatire continua. 

ROCKWOOL Romania S.R.L. nu este responsabila pentru instalarea 
sistemului. 



fig 30 
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Grupul ROCKWOOL 

Grupul ROCKWOOL se numara printre liderii 
mondiali Tn ceea ce priveste industria izolatiilor, cu 
produse si solutii pentru toate domeniile majore 
de aplicatii, atat pentru cladirile rezidentiale, cat 
si pentru cele nerezidentiale. Impreuna cu atte 
produse de constructs, precum tavane suspendate 
si placi pentru fatada, gruput contribuie la crearea 
de cladiri eficiente energetic si rezistente ta foe, cu o 
excelenta acustica si un ctimat interior confortabil. 


ROCKWOOL Romania 

Str. Ocna Sibiului nr. 46 - 48 
Sector 1 

014011, Bucuresti 
T: +4 021 233 44 40 
F: +4 021 233 44 41 
www.rockwool.ro 


I® 


L4 Y 1 


Grupul ROCKWOOL a fost fondat Tn 1937. Cei peste 
11.000 de angajati ai nostri, din peste 35 de tari, 
livreaza pentru clienti din aproape toata lumea. 
Sediul central si Departamentul de cercetare, 
dezvoltare si protectie a mediului se afla Tn 
Danemarca, orasul Hedehusene, Tn apropiere de 
Copenhaga. 

Activitatea Grupului se bucura de o mare prezenta 
Tn Europa, si ne extindem productia, vanzarile si 
activitatile de servicii Tn Rusia, America de Nord, 
India si Asia de Est. Tmpreuna cu o retea de 
parteneri de afaceri, se asigura prezenta globala a 
produselor si sistemelor Grupului. 


TERMOIZOLATII REZISTENTE LA FOC 



